Technisches Datenblatt

Datum: 04.09.25

Artikelnummer:

Bemerkungen
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EN I1SO 13485 zertifiziert

06-622-6300 Version: 13

Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt

Filterspitze PP, oberflachenoptimiert, 0 - 20ul, 96 Stk./EcoRack, transparent, eingel. Ringe, np
premium bio, steril R

Abmessungen / Starke

Lange: 53,40 mm (+/- 0,2 mm)

Innendurchmesser: 0,47 mm (+/- 0,2 mm)

Farbe

transparent

Graduierung

eingel. Ringe

Nennvolumen

0 - 20yl

Materialeigenschaft

Polypropylen (PP), oberflachenoptimiert

Filter: hochverdichtetes Polyethylen (PE)

Produkteigenschaften

biologisch inert

physiologisch unbedenklich

keine Schwermetalle gem. EC/94/62

steril R SAL 10-6

Reinheitsgrad

frei von PCR-Inhibitoren

frei von humaner DNA

frei von RNase and DNase

frei von Pyrogenen und Endotoxinen

Sterile R
Sterilisations Prozess Strahlensterilisation SAL 10-6
Haltbarkeit 60 Monate

Verpackung Stlick per Innen-Karton: 960
Stlick per Karton: 5.760
Stilick per Palette: 172.800
Lagerung trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Beutel / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +10°C — max. +30°C

Pal. nicht stapelbar
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