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Artikelnummer: 09-580-0210 Version: 8

Bemerkungen Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt np GREEN SWAB, LUM, 2ml, 1 beflockter Tupfer  (oral) mit Nylon Kopf, steril R, Bruchstelle 
bei  30mm und 80mm und ABS Stab, , , , Röhrchen  CE/IVD, Tupfer CE2797

Klassifizierung Röhrchen CE/IVD, Tupfer CE2797

Abmessungen / Stärke Röhrchen:
Länge: 82,6 mm
Durchmesser: 13 mm

Deckel Durchmesser: 16,6 mm

Tupfer (Stab):

Länge: 150 mm (+/-0,3mm)
Durchmesser: 2,55 mm und 1,75 mm (+/-0,15mm)

Tupfer Durchmesser: 3,5 mm (+/-1,15mm)

Tupfer Länge: 16,5 mm (+4mm)

Bruchstelle: 80 mm

Materialeigenschaft Röhrchen: Polypropylen (PP)
Deckel Röhrchen: Polyethylen (PE)
Stab: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Kopf vom Stab: Nylon

Temperaturbereich +5°C  bis +25°C
Reinheitsgrad hergestellt in Reinräumen der ISO-Klasse 8 oder besser (DIN EN ISO 14644-1)
Sterilisations Prozess Tupfer: Strahlensterilisation SAL 10-6 / Röhrchen SAL 10-6
Haltbarkeit 24 Monate bei kontrollierter Lagerbedingung

Verpackung Stück per Innen-Karton: 100
Stück per Karton: 600
Stück per Palette: 19.200

Lagerung Innenkarton / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +5°C – max. +25°C
Pal. nicht stapelbar
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trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Freigegeben durch  Nerbe Plus Qualitätsmanagement
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