
EN ISO 13485 zertifiziert

Artikelnummer: 02-412-0001 Version: 3

Bemerkungen Passender Stopfen: 02-633-0000 Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt Reagenzröhrchen PP, konischer Boden, 4,5ml, Ø12x75mm, transparent, max. RCF 5.500g, 
autoklavierbar bis 121°C

Abmessungen / Stärke Außendurchmesser: 12,00 mm (+/- 0,2 mm)

Höhe: 75,00 mm (+/- 0,2 mm)
Farbe transparent

Nennvolumen 4,5ml

Materialeigenschaft Polypropylen (PP)

Autoklavierbar autoklavierbar bis 121°C
Zentrifugierung max. RCF 5.500g

Produkteigenschaften biologisch inert

physiologisch unbedenklich

keine Schwermetalle gem. EC/94/62

Haltbarkeit 60 Monate bei kontrollierter Lagerbedingung

Verpackung Stück per Beutel: 1.000
Stück per Karton: 4.000
Stück per Palette: 96.000

Lagerung trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Beutel / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +10°C – max. +30°C
Pal. nicht stapelbar

Freigegeben durch  Nerbe Plus Qualitätsmanagement
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