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EN I1SO 13485 zertifiziert

04-044-0500 Version: 4

Bemerkungen Passende GefaBe: 04-082-0350, 04-082-0550, 04-082 Nur zum Einmalgebrauch
-0650, 04-082-9050, 04-083-9056, 04-083-0096, 04-
083-0150, 04-083-0640, 04-083-0650, 04-033-0500
Spezifikation
Produkt Deckel fir PCR-Reaktionsgefal 0,1 ml & 0,2 ml PP, gewdlbt, 12er-Streifen, transparent, np
pcr ready max RCF 20.000g, autoklavierbar bis 121°C
Farbe transparent

Materialeigenschaft

Polypropylen (PP)

Temperaturbereich

-80°C - 121°C

Autoklavierbar

autoklavierbar bis 121°C

Zentrifugierung

max RCF 20.000g

Produkteigenschaften

biologisch inert

physiologisch unbedenklich

keine Schwermetalle gem. EC/94/62

Lebensmittelkontakt: Rohstoff in Ubereinstimmung mit der Verordnung EC 1935/2004

Reinheitsgrad

frei von PCR-Inhibitoren

frei von humaner DNA und RNA

frei von DNase und RNase

frei von Pyrogenen

frei von Endotoxinen

Verpackung Stlick per Beutel: 80
Stlick per Karton: 800
Stlick per Palette: 104.000
Lagerung trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Beutel / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +2°C — max. +30°C

Pal. nicht stapelbar

Freigegeben durch Nerbe Plus Qualititsmanagement




