Technisches Datenblatt

Datum: 15.08.25

Artikelnummer:

Bemerkungen
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EN I1SO 13485 zertifiziert

04-212-1206
durchstechbarer Deckel

Version: 7

Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt

np Safelock-Cap Reaktionsgefal® PP, 1,5ml, angehangter Deckel, kochfest, amber, grad.,
Schreibfeld, max. RCF 30.000g, autoklavierbar bis 121°C

Abmessungen / Starke

AuRendurchmesser: 10,80 mm (+/- 0,2 mm)

Hohe (ohne Deckel): 38,90 mm (+/- 0,2 mm)

Farbe amber
Graduierung grad., Schreibfeld
Nennvolumen 1,5ml
Materialeigenschaft Polypropylen (PP)
Temperaturbereich -70°C - 75°C

im Wasserbad bis zu 120 °C

Autoklavierbar

autoklavierbar bis 121°C

Zentrifugierung

max. RCF 30.000g

Produkteigenschaften

biologisch inert

physiologisch unbedenklich

dauerhaft einsetzbar bei Temperatur von 80 - 100 °C

Reinheitsgrad

frei von PCR-Inhibitoren

frei von humaner DNA

frei von RNase und DNase

frei von Pyrogenen

Haltbarkeit 60 Monate
Verpackung Stlick per Beutel: 1.000
Stilick per Karton: 8.000
Stilick per Palette: 160.000
Lagerung trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Beutel / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +2°C — max. +30°C

Pal. nicht stapelbar
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