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EN I1SO 13485 zertifiziert

05-181-0000 Version: 2

Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt

Analysercup PS, 3ml, @16,75x38 mm, fir Hitachi und Boehringer (705, 706, 712,7150, 7250),
transparent

Abmessungen / Starke

Durchmesser: 16,75 mm (+/- 0,2 mm)

Hoéhe: 38,00 mm (+/- 0,2 mm)

Farbe

transparent

Nennvolumen

3ml

Materialeigenschaft

Polystyrol (PS)

Produkteigenschaften

biologisch inert

physiologisch unbedenklich

keine Schwermetalle gem. EC/94/62

Lebensmittelkontakt: Rohstoff in Ubereinstimmung mit der Verordnung EC 1935/2004

Haltbarkeit 60 Monate bei kontrollierter Lagerbedingung
Verpackung Stiick per Beutel: 1.000

Stilick per Karton: 6.000

Stilick per Palette: 144.000
Lagerung trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Beutel / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +10°C — max. +30°C

Pal. nicht stapelbar

Freigegeben durch Nerbe Plus Qualititsmanagement




